











PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

cex

e Made in Korea e

) @
Przesurt suwak w prawo w celu odblokowania klapki W komorze zasilania umies¢ dwie baterie alkaliczne AA
baterii (*1). Po zwolnieniu blokady klapka przesunie sie w 1,5V (nie uzywaj akumulatorkdw). Pamietaj o zachowaniu
dot. Unies ja chwytajac od spodu (*2). wiasciwej polaryzacji. Po umieszczeniu baterii w komorze

zasilania przytéz klapke baterii do prowadnic urzadzenia
i wsun ja do gdry az ustyszysz klikniecie (*2).

WLACZENIE ALKOMATU

Wigcz urzadzenie przyciskiem ,,POWER”

Po wiaczeniu urzadzenia ekran wyswietli biezaca Nastepnie ALP-1 Lite rozpocznie przygotowanie

date i godzine oraz numer seryjny. Informacje te do pomiaru. Na ekranie wyswietli sie informacja

znikng po puszczeniu przycisku ,POWER” - o catkowitej liczbie wykonanych testéw oraz
stanie baterii.

PROMILER PRDI“ILER
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rzagdzenia bedg juz funkcjono
ekran gotowosci do pomiaru.
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TRYB POMIARU

Przed rozpoczeciem badania nalezy wybra¢ odpowiedni tryb pomiaru.

TRYB AUTOMATYCZNY - zawsze z ustnikiem jednorazowym

W tym trybie alkomat sam rozpoznaje wydech osoby badanej i wymaga wdmuchania okreslonej ilosci powietrza
zanim zostanie pobrana probka do analizy. Fabryczne ustawienia alkomatu to minimum 1,2 L wdmuchanego
powietrza. Celem takiego opdznienia w pobraniu probki jest zbadanie powietrza z gtebokich partii ptuc, ktére
zawierajg najlepszg informacje o stezeniu alkoholu. Alkomat w trybie automatycznym bada réwniez ciggtosc
wydechu, ktéra musi by¢ niezaktécona. Wynik w trybie automatycznym zawsze ma postac cyfrowa.

TRYB RECZNY - zawsze z ustnikiem jednorazowym

Test reczny najczesciej stosujemy w sytuacji kiedy osoba badana nie moze lub nie chce wykona¢ prawidtowo
testu w trybie automatycznym. Alkomat informuje o spadku cisnienia wydychanego powietrza komunikatem
,Koniec wydechu”. Jest to najlepszy moment, aby pobra¢ probke do badania wciskajac przycisk ,POWER” m
Wynik w trybie recznym ma zawsze postac cyfrowa.

TRYB PASYWNY - (automatyczny i reczny) - z uzyciem ustnika bezkontaktowego

Tryb pasywny jet przeznaczony do wykonywania badan przesiewowych, ktére maja na celu ujawnienie osob,
ktére moga by¢ pod wptywem alkoholu jednak bez precyzyjnej informacji na temat stezenia alkoholu w
wydychanym powietrzu. W trybie pasywnym mozliwe sg dwa rodzaje wyniku:

Za51) nie wykryto alkoholu
FaUS w wydychanym powietrzu znajduje sig alkohol

W trybie pasywnym alkomat wymaga dmuchania przez min. 2 s. co moze by¢ problematyczne.
W trybie recznym alkomat pobiera prébke powietrza po nacisnieciu przycisku ,POWER” .

TRYB WYKRYWANIA ALKOHOLU W PLYNACH - PASYWNY - tryb reczny bez ustnika

A

— _

IScm

UWAGA!!! Nie nalezy zanurza¢ alkomatu w ptynie!

ALP-1 Lite umozliwia zbadanie czy w oparach nad ptynem
spozywczym (np. herbata) znajduje sie alkohol. W tym celu
uzywamy alkomatu bez zatozonego ustnika lub z ustnikiem
bezkontaktowym.  Alkomat nalezy ustawi¢ w tryb ,pasywny
reczny”. Ptyn w pojemniku nalezy przed badaniem zamieszac,
umiesci¢ alkomat kilka centymetréw nad powierzchnig ptynu
i trzymajac go w pozydji ,portem pomiarowym w dét ", wykonac
badanie.

Zat8) ptyn nie zawiera znacznej ilosci alkoholu
lub nie zawiera go w ogdle

m w ptynie wykryto alkohol




BADANIE: TRYB AUTOMATYCZNY

Test w trybie automatycznym musi by¢ wykonany z zastosowaniem higienicznego ustnika
jednorazowego. Ustnik jednorazowy moze by¢ zainstalowany w lewg lub prawg strone.

Wtdz ustnik w otwér pomiarowy. Wiacz urzadzenie poprzez
wecisniecie przycisku funkcyjnego ,POWER” na
gtéwnym panelu. Aktywny tryb pomiary opisany jest

w prawym gérnym rogu. Urzadzenie w tym momencie jest
gotowe do pomiaru. Wez gteboki wdech i dmuchaj
w ustnik.

Podczas rejestracji wydechu alkomat bedzie wydawat
jednostajny sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu pojawi sie
czas wydechu, objetos¢ juz wdmuchanego powietrza
i ustawiony prég reakgji urzadzenia (standardowo 1,2 L).

Koniec sygnatu dzwigkowego, mozna przesta¢ dmuchac.
Alkomat analizuje pobrana prébke.

Po przeanalizowaniu prébki alkomat wyswietli wynik.
Podczas wyswietlania wyniku mozemy ponownie przejs¢

do wykonywania pomiaru za pomocg przycisku
,POWER".Po 15 s. wynik zniknie i alkomat samoczynnie si¢
Kwachzy.

J

UWAGA!

Jesli pomiar bedzie wykonany za krétko lub zbyt stabo to

urzadzenie wyswietli komunikat ,Za staby krétki wydech”. Po tej
informacji alkomat ponownie przygotuje sie do wykonania
pomiaru.




BADANIE: TRYB RECZNY

Test w trybie recznym musi by¢ wykonany z zastosowaniem higienicznego ustnika
jednorazowego. Ustnik jednorazowy moze by¢ zainstalowany w lewg lub prawg strone.

@

Wiz ustnik w otwor pomiarowy. Wigcz urzadzenie poprzez Podczas rejestracji wydechu alkomat bedzie wydawat
wciéniecie przycisku funkcyjnego ,POWER” na jednostajny sygnat dZzwiekowy. Na wyéwietlaczu pojawi

i . - ) sie czas wydechu oraz objeto$¢ juz wdmuchanego
gtéwnym panelu. Aktywny tryb pomiaru opisany jest powietrza i ustawiony prég reakcji urzadzenia
w prawym goérnym rogu. W tym momencie urzadzenie jest (standardowo 1,2 L). Prébka zostaje pobrana w momencie
gotowe do pomiaru. Wez gteboki wdech i jednostajnie klikniecia przycisku funkcyjnego ,POWER" przez
dmuchaj w ustnik. operatora. Najlepszym momentem na pobrania prébki

jest chwila po przekroczeniu progu reakgji.
. VAN J

Urzadzenie analizujg pobrang probke. Po przeanalizowaniu prébki alkomat wyswietli wynik. Po
15s wynik zniknie i alkomat samoczynnie sie wylaczy.
Podczas wyswietlania wyniku mozemy ponownie przejs¢
do wykonywania pomiaru za pomocg przycisku
,POWER".

. VAN J

UWAGA!
W trybie recznym alkomat NIE POBIERZE probki automatycznie po

przekroczeniu progu reakgji. Podczas wykonywania pomiaru lub po jego
zakonczeniu nalezy wykonac pobranie prébki za pomoca przycisku ,POWER"

inaczej alkomat wyswietli komunikat: ,Niepowodzenie”.




BADANIE: TRYB PASYWNY AUTOMATYCZNY

Test w trybie pasywnym automatycznym musi by¢ wykonany z zastosowaniem ustnika
bezkontaktowego.

W16z ustnik w otwor pomiarowy. Wiacz urzadzenie poprzez
wecisniecie przycisku funkcyjnego ,POWER” na
gtéwnym panelu. Aktywny tryb pomiary opisany jest

w prawym gérnym rogu. Urzadzenie w tym momencie jest
gotowe do pomiaru. Wez gteboki wdech i dmuchaj
w ustnik.

r
.

Podczas rejestracji wydechu alkomat bedzie wydawat
jednostajny sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu pojawi sie
czas wydechu oraz objetos¢ juz wdmuchanego powietrza
i ustawiony prog reakcji urzadzenia (standardowo 1,2 L).
Pomiar nalezy wykonywac¢ przez ok. 2 s.

Koniec sygnatu dzwigkowego, mozna przesta¢ dmuchac.
Alkomat analizuje pobrang prébke.

- J

Po przeanalizowaniu probki alkomat wyswietli wynik
PASS (nie wykryto alkoholu) lub FAIL (w wydychanym
powietrzu znajduje sie alkohol). Po 15s wynik zniknie
i alkomat bedzie gotowy do wykonania kolejnego
pomiaru.

UWAGA!

Jesli pomiar bedzie wykonany za krétko lub zbyt stabo to urzadzenie wyswietli
komunikat. Po tej informacji alkomat ponownie przygotuje sie do wykonania

pomiaru.

ALP-1 Lite rozpoznaje wydech automatycznie i wymaga ciggtego wydechu przez
2 sekundy. Konstrukcja ustnika zabezpieczajaca port pomiarowy alkomatu i moze
w niektoérych przypadkach utrudniac wykonanie pomiaru w trybie pasywnym

automatycznym.




BADANIE: TRYB PASYWNY RECZNY

Test w trybie pasywnym recznym musi by¢ wykonany z zastosowaniem ustnika bezkontaktowego.

Wtdz ustnik w otwor pomiarowy. Wiacz urzadzenie poprzez
wecisniecie przycisku funkcyjnego ,POWER" na
gtéwnym panelu. Aktywny tryb pomiary opisany jest

w prawym gérnym rogu. Urzadzenie w tym momencie jest
gotowe do pomiaru. Wez gteboki wdech i dmuchaj
w ustnik.

@

jest chwila po przekroczeniu progu reakgji.
_ J

Podczas rejestracji wydechu alkomat bedzie wydawat
jednostajny sygnat dzwiekowy. Na wyswietlaczu pojawi
sie czas wydechu oraz objetos¢ juz wdmuchanego
powietrza i ustawiony prég reakcji urzadzenia
(standardowo 1,2 L). Prébka zostaje pobrana w momencie

klikniecia przycisku funkcyjnego ,,POWER” przez
operatora. Najlepszym momentem na pobrania probki

.

Urzadzenie analizujge pobrana prébke.

Po przeanalizowaniu prébki alkomat wyswietli wynik PASS
(nie wykryto alkoholu) lub FAIL (w wydychanym powietrzu
znajduje sie alkohol). Po 15s wynik zniknie i alkomat bedzie
gotowy do wykonania kolejnego pomiaru.

UWAGA!

- J

W trybie pasywnym recznym alkomat NIE POBIERZE prébki automatycznie po
przekroczeniu progu reakgji. Podczas wykonywania pomiaru lub po jego

zakonczeniu nalezy wykona¢ pobranie probki za pomocg przycisku ,POWER”

inaczej alkomat wyswietli komunikat: ,Niepowodzenie”.




KOMUNIKATY

Urzadzenie wymaga kalibracji - mineto prawie 12 miesiecy lub przeprowadzono okoto 1500
pomiaréw od ostatniej kalibracji. Przeslij alkomat do serwisu. Wiecej informacji str. 17.

Zuzyte baterie* -
konieczna wymiana
baterii na nowe
alkaliczne LR6 AA 1.5V
(wymiana baterii str. 4).
*Komunikat zapisuje sie w
pamieci jako wynik.

Test poziomu baterii:

wysoki poziom $redni poziom niski poziom
natadowania baterii  natadowania baterii  natadowania baterii,

sugerowana wymiana
baterii

Btad przeptywu powietrza - w trybach pomiaru automatycznego pomiar wykonany byt za
krétko lub wydech byt za staby. Alkomat przygotuje sie do nastepnego pomiaru.
Wykonaj go dmuchajac jednostajnie. Nie dmuchaj z catych sit! Nie spowalniaj wydechu!

Niepowodzenie - w trybach pomiaru recznego nie pobrano prébki przyciskiem ,POWER” -
alkomat wys$wietla komunikat ,Niepowodzenie”. Alkomat przygotuje sie do nastepnego

pomiaru.

Btad systemowy 2 - Alkomat wymaga kalibracji / wymiany sensora. Przeélij alkomat do
serwisu. Wiecej informacji znajdziesz na str. 17.




Wytaczenie reczne - w trakcie gotowosci do pomiaru przytrzymaj przycisk ,POWER" przez
okoto 2s. Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat ,Wyfaczenie za” i alkomat rozpocznie
odliczane od 2s. do catkowitego wytaczenia alkomatu.

Automatyczne wytaczenie - Urzadzenie nie wykryto zadnych czynnosci przez 4 s.
Alkomat wytgcza sie.

MENU UZYTKOWNIKA

Menu uzytkownika wywotujemy klawiszem kiedy alkomat znajduje sie w trybie gotowosci
(ekran wyswietla ,DMUCHAJ").

Powrdt do testu -

Menu uzytkownika jest chronione hastem. W celu uzyskania dostepu do MENU
PIN uzytkownika konieczne jest klikniecie $rodkowego przycisku funkcyjnego i wprowadzenie

6864
czterocyfrowego pinu. Cyfry zmieniamy przyciskami i @ .

Kazda wprowadzong cyfre akceptujemy srodkowym przyciskiem. Po wybraniu

petnego hasta ponownie akceptujemy srodkowym przyciskiem. Urzadzenie
przekierowuje nas do odblokowanego menu. Standardowe hasto w urzadzeniu
to: 0000. Hasto moze zosta¢ zmienione w punkcie serwisowym.

Pourdt do testu -

-0statnie wyniki

~Ostatni serwiz % Po MENU poruszamy sie za pomoca przyciskdw funkcyjnych w gére lub w dét. W celu

Tpicanik Pomiarty 3 zaakceptowaniu wprowadzonych zmian nalezy wcisna¢ przycisk "POWER".
| Ustau date ¥ Zeby powréci¢ z wybranego modutu do menu lub funkcji wykonania pomiaru,

-lUstaw czas - . ,

-Podswietlenie LCD = wracamy poprzez strzatke skierowana w lewo, u goéry ekranu.

-Drukarka +,




Przeglad danych zgromadzonych w pamieci podrecznej urzadzenia.

[ O Powrét do MENU

— —Data : 05.07.2019
iuzyskanywynik. \_/"""""""""""- < Czas v 23:04:84
— U i : . °oo
Numertestuz /N _____________] unik ' 0.08
licznika testow O DTES*,: nr; B08085 .
urzadzenia. Zﬁ § nr. BBBS#}BBq.@? 77777777 a?s!:;i‘:tlanego testu

Pozycja w pamieci urzadzenia,
w formacie: nrzapisu / liczba wszystkich zapisow.

@) - poprzedni / nastepny.

- powrot do

Alkomat zapisuje réwniez niepowodzenia wykonania testu, dlatego numer z poprzedniego menu.

licznika nie zawsze pokrywa sie z numerem zapisu.

Informacja o ostatnim przeprowadzonym serwisie alkomatu.

Ostatni ' T ) Powrétdo MENU
gfzteap(:sotv?l:(‘iizetj;nej kalibracji O ————————— - &]51. g:ii;a.l?g.
) Test ACC:
doktadnoteiiabragi 77 <(085.01. 2013

- powrét do

poprzedniego menu.

Licznik pomiaréw

Informacja o ilosci wykonanych wszystkich pomiaréw.

Liesh . -4----- ) Powrst do MENU
iczba pomiaréw :
od ostatniej kalibracji O ””” Ol{a] ibr. | 000045
) _ Wysokie | BOO0GA 10 i Rl O Pomiary z wynikiem powyzej 0,1 mg/L
Leths pomaréwwyionanych () |MySengor 1 000045
Alkomat @ @OEE4S()---1----- O t'rZZ'Li pomiaréw wykonanych przez

- powrét do

poprzedniego menu.




Informacja o ustawionych dla urzadzenia dacie i czasie.

RN | O rowrotdomen

Data: @5.07.2019
Czas: 23:84.04

- powrét do

poprzedniego menu.

Zmiana ustawien daty na urzadzeniu.

TSI ) |-~ powrotcomeny

Format wyswietlania daty O 777777 OFDr—mat vodd.omm. yyyy
Zmiana dotychczasowej daty O ****** Onata v 89.07. 2019

- wybér elementu do
Oznaczenie formatu wys$wietlania daty: zmiany / zatwierdzenie
yyyy - rok w formacie 4-cyfrowym - np. 2020 ustawienia.
mm - miesigc w formacie 2-cyfrowym -np. 09 dla wrzesnia. =)
dd - dzien w formacie 2-cyfrowym.

- poprzedni / nastepny /
zmiana parametru.

Zmiana ustawien czasu na urzadzeniu.

(EETIETR) | O o ovens

Format wyswietlania czasu O —————— OFgrmat: hhimmiss
Zmiana dotychczasowej godziny O 777777 OEzas v 230484

Oznaczenia formatu wyswietlania daty:
hh - godzina w formacie 2-cyfrowym, - wybér elementu do
mm - minuty w formacie 2-cyfrowym. zmiany / zatwierdzenie
ss - sekundy w formacie 2-cyfrowym. ustawienia.

@) - poprzedni/ nastepny /

zmiana parametru.




Podswietlenie LCD

Wigczanie i wytaczanie podéwietlenia ekranu.

ietlenie LCO (=EEEEEEs <O Powrét do MENU
+ It aczone
Wyt aczone
+ - wyb6r elementu do
zmiany / zatwierdzenie
ustawienia.
Wytaczenie podswietlenia zmniejszy zuzycie baterii, ale utrudni (2] - poprzedni/nastepny /
korzystanie z alkomatu w warunkach stabego oswietlenia. zmiana parametru.

Umozliwia drukowanie wynikéw przeprowadzanych pomiaréw. Kazdy alkomat ALP-1 Lite moze wspotpracowac
z dedykowanga drukarka przewodowa.

Orukarka g -1{----- <) Powrét do MENU
Przewodowa =+
- wybér elementu do
zmiany / zatwierdzenie
ustawienia.
Chcac wybrac opcje drukowania nalezy przejs¢ do wyboru (Z) - poprzedni/nastepny /

odpowiedniej wersji drukarki. W przypadku drukarki
przewodowej musi by¢ ona podiaczona, aby program
pozwolit wybra¢ dane do druku.

zmiana parametru.

- O Powrét do modutu Drukarka
Drukuje wynik ostatniego pomiaru O 77777 statnie dane

Drukuje wynik wybranego testu O 77777 ybrane dane -
-

Za6es
Drukuje wyniki z okre$lonego O

zakresu testow.

(&) -wybor testu do
druku.

Alkomat  drukuje  réwniez  informacje

o testach zakonczonych niepowodzeniem. - drukowanie  wyniku
(przytrzymaj 3 sekundy)




OPROGRAMOWANIE

ALP-1 Lite wspierany jest przez dedykowane oprogramowanie MAX30 - do pobrania
ze strony www.promiler.com. Za pomocg oprogramowania MAX30 mozemy sczytac
historie pomiardéw, zapisac jg w osobnym pliku, wydrukowac oraz stworzy¢ baze danych.

Program jest kompatybilny z systemami Windows (wersja od Windows XP do
Windows 10).

¥

www.promiler.com

DRUKARKA

Drukarka ma za zadnie stuzy¢ przy badaniach dowodowych
jako $wiadectwo wyniku.

Drukarka kompatybilna z ALP-1 Lite nie wchodzi w sktad
(D_) zestawu. Mozna jg zakupi¢ o producenta lub dystrybutora.

UWAGA!
Drukarki z starszych wersji alkomatéw ALP-1 moga nie by¢ kompatybilne z urzadzeniem ALP-1 Lite.



PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Jezeli odnosisz wrazenie, ze Twdj alkomat nie dziata prawidtowo zalecamy sprawdzi¢ czy
powodem nie jest:

1. Stosowanie zuzytych lub niewtasciwych baterii moze wptywac na doktadnos¢ wynikow.
Korzystaj tylko z baterii alkalicznych o wysokiej jakosci. Nie korzystaj z akumulatorkéw.

2. Dekalibracja alkomatu. Kazdy alkomat nalezy kalibrowac¢ zgodnie z jego specyfikacja
techniczna. Przez 12 miesiecy od zakupu alkomatu ustuge kalibracji wykonamy GRATIS. Wiecej
informacji na stronie promiler.com.

3. Kazdy cztowiek ma inng zdolnos¢ do metabolizowania alkoholu i zdolnos¢ ta moze ulegac
okresowym zmianom w zaleznosci od wielu czynnikow. Jesli wiec Twdj alkomat ALP-1 Lite jest
regularnie kalibrowany zgodnie z interwatem serwisowym oraz uzytkujesz go zgodnie
z instrukcja i trzy nastepujace wyniki sa do siebie zblizone, to najprawdopodobniej dziata on
prawidtowo. Wiecej o czynnikac?; wptywajacych na wyniki pomiaréw alkomatéw przeczytasz
pod adresem: promiler.com

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH

zgtoszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER

— UWAGA

Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM. Oznacza to,
ze co ok. 12 miesiecy alkomat nalezy ponownie skonfigurowac¢ by poprawnie
interpretowat wskazania zuzywajacego sie czujnika. O koniecznosci kalibracji
$wiadcza odpowiednie komunikaty wyswietlane na urzadzeniu (str. 11) oraz wyniki
zdecydowanie odbiegajace od rzeczywistosci - np. 0,5% mimo braku spozycia
alkoholu.

Koniecznos¢ kalibracji nie jest wada alkomatu i nie podlega reklamacji. Prosze nie
oczekiwac, ze niekalibrowany regularnie alkomat bedzie wskazywat poprawne wyniki.
Kalibracje po uptywie okresu darmowego serwisu sg pfatne i mozna ich dokonywac
w siedzibie SPEED-UP / PROMILER / ALKOTESTER.PL (réwniez wysytkowo) lub
w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatéw. Dodatkowe informacje
znajdujq sie w osobnej, zataczonej do produktu Karcie Gwarancyjnej.




12

miesigcy o

1900

Kalibracja w tym modelu wymagana jest co 1500 pomiaréw lub co 12 miesiecy
(niezaleznie od ilosci wykonanych pomiaréw). Regularna kalibracja jest konieczna w celu
utrzymania poprawnego dziatania urzadzenia oraz przedtuzenia zywotnosci sensora.

Uwaga - kalibracja tego alkomatu w okresie 12 m-cy od daty zakupu jest BEZPLATNA
w siedzibie Promiler, Speed-up i innych autoryzowanych punktach serwisowych.
Wiecej informacji znajdziesz w dotagczonej do produktu karcie gwarancyjne;j.




PRDMILER

www.promiler.pl

CENTRALA POZNAN

ul. Glogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAL WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44
warszawa@promiler.pl

UWAGA!!! Znak przekreslonego kosza informuje, ze produkt ten, jako odpad, moze zawiera¢ substancje niebezpieczne dla Srodowiska naturalnego i
zdrowia cztowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czesci z tego urzadzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddac je do punktu zbidrki
s 0dpadow elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbiérki informuja wiadze lokalne. Chror srodowisko naturalne!




