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Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania sie z instrukcjg uzytkowania by

zakupione urzadzenie stuzyto jak najlepiej.
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INFORMACJE PODSTAWOWE - PRZECZYTAJ KONIECZNIE

Po wypiciu alkoholu przeptucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbedny do wchtoniecia alkoholu do krwi i zmniejszenia
jego oparéw w ustach i dlinie. Dla poprawnego pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papieroséw przez min. 30 minut przed
pomiarem. Nie dokonuj pomiaréw na silnym wietrze, w klimatyzowanych pomieszczeniach i w zanieczyszczonym powietrzu.
Nie uzywaj bezposrednio po dezynfekcji rak ani w pomieszczeniach z ptynami do dezynfekgji.

Wiele czynnikéw moze zakiéca¢ wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie srodowiska, palenia papieroséw, rézne opary
gazowe, wiatr, klimatyzacja, opary alkoholu z ptynéw do dezynfekgji) stad wyniki prezentowane przez alkomat sa jedynie
wynikami  szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponosza zadnej odpowiedzialnosci
za poprawnos¢ wynikow oraz za ew. szkody spowodowane niewtfasciwym uzytkowaniem alkomatu. Urzadzenie w mysl
polskiego prawa nie moze stuzy¢ jako alkomat dowodowy.

WYKONYWANIE POMIARU
OGOLNY SCHEMAT POSTEPOWANIA:

Zakoncz palenie Przeptucz usta Uruchom Wykonaj pomiar.
papieroséw, woda. alkomat.
jedzenie i picie.

GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU

Stezenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu
zmienia sie w czasie. Najpierw roénie podczas %o
wchtaniania alkoholu do krwi, nastepnie maleje
podczas eliminacji (spalania) przez organizm. Alkomat
moze pomoc oszacowad w ktorej fazie sie znajdujesz  mmmmmmml- -
wzrostu stezenia czy eliminacji alkoholu. W tym celu
dokonuj pomiaréw dopiero kiedy nie zamierzasz juz
spozywac alkoholu.

GODZINOWA ELIMINACJA ALKOHOLU

alkomat jest \
najbardziej precyzyjny |
przy wynikach ok. 0,5%o
|

Sugerujemy wykonac¢ min. 3 pomiary w réwnych 30
minutowych  odstepach  czasu i zapisywac
poszczegdlne wyniki. Poréwnanie tych wynikéw
odpowie na pytanie, w ktorej fazie sie znajdujemy - za o
pomocg 3 malejagcych  wynikéw  dokonanych 3 malejace pomiary w odstepach 30 min.
w réwnych odstepach czasu mozemy oszacowac kiedy

organizm bedzie oczyszczony z alkoholu.

30 min. | 30 min. | 30 min.i czas

Specjalnie dla Panstwa przygotowalismy plansze (np. do samodzielnego
wydrukowania i powieszenia obok urzadzenia) zawierajaca podstawowe informacje

dotyczace poprawnego uzytkowania alkomatu. Planasza do pobrania na stronie:
promiler.com/al-4000/ lub za pomoca kodu QR. @




SCHEMAT | SPECYFIKACJA URZADZENIA

S

sensor
elektrochemiczny

0-40°C

{nr

zakres temp.
przechowywania

10-30°C

zakres temp.
pracy

wymienny
modut
sensora

(TRETTNNS FRATI)

precyzja

1 %o + 0.05 %o

1000

pomiarow

uruchamianie
przyciskiem
opcjonalnie*

mozliwos¢
zmiany nominatu

wymagany ustnik

jednorazowy zasilanie:

12V

licznik wykonanych
pomiarow

0.000 %o 5.000 %o
ZAKRES POMIARU ;

AL 4000 AL 4000V
METALOWA OBUDOWA METALOWA OBUDOWA
DODATKOWO POSIADA: DODATKOWO POSIADA:

pojemnik na monety o pojemnosci 1L. ®  pojemnik na monety o pojemnosci 1L.

®  7-calowy wyswietlacz reklamowy

Alkomat w obudowie metalowej nie posiada wbudowanego podajnika na ustniki jednorazowe.
Jest mozliwo$¢ dokupienia podajnika u autoryzowanego sprzedawcy. Wiecej na str. 18.

AL 4000 AL 4000V
PLASTIKOWA OBUDOWA PLASTIKOWA OBUDOWA
DODATKOWO POSIADA: DODATKOWO POSIADA:

pojemnik na monety o pojemnosci 0,5L. ®  pojemnik na monety o pojemnosci 0,5L.
wbudowany podajnik na 120 szt. ustnikdw ® wbudowany podajnik na 120 szt. ustnikow
jednorazowych jednorazowych

e 7-calowy wydwietlacz reklamowy

* przycisk zamiast wrzutnika monet jest zmiang opcjonalna na prosbe klienta wykonywana tylko przez autoryzowany
serwis, przed jak i réwniez po zakupie urzadzenia.




AL 4000 / AL 4000V
W OBUDOWIE METALOWEJ

O przycisk uruchamiajacy
pomiar*

I

1

Model AL 4000 rézni
sie od AL 4000V
brakiem 7-calowego
wyswietlacza oraz
potozeniem
komunikatorow
Swietlnych.

1zliwo$¢ zmiany metody uruchamiania
miaru z wrzutnika monet na przycisk.
trakcie zmiany usuwany jest pojemnik
monety oraz ikona ,ZL” z panelu
redniego.

'celu dokonania zmiany metody

wrzutnik
monet

331 mm

otwor 3 i | !
pomiarowy ! ! | !
! i 3 pojemnik i
komunikatory O | 1 PCB + modut O O na monety i
$wietlne | i sensora ‘ i opoj.1l. !
(zakres wyniku) 7-calowy | : i 1
wyswietlacz LCD ! !
AL 4000 AL 4000V i
METAL METAL i
4,3 kg 4,7 kg




AL 4000/ AL 4000V
W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ

o przycisk uruchamiajacy
r pomiar*
1

Model AL 4000 rézni
O sie od AL 4000V

brakiem 7-calowego
wyswietlacza oraz
potozenia
komunikatoréw
Swietlnych.

zliwos¢ zmiany metody uruchamiania
niaru z wrzutnika monet na przycisk.
rakcie zmiany usuwany jest pojemnik
monety oraz ikona ,ZL"” z panelu
edniego.

celu dokonania zmiany metody
chamiania urzadzenia na przycisk /
witnik skonsultuj sie z autoryzowanym

wisem.
otwor
. zamek .
pomiarowy . O wrzutnik
?O wyswietlacz ¢ylindryczny ! monet Q 256mm
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1 ! | . !
| | komunikatory mocowania |
! i $wietlne 108 mm scienne O tylna
7-calowy O | (zakres wyniku) v pokrywa
wyswietlacz LCD ! |
PCB + modut !
: podajnik Q sensor:‘o ‘ |
stomek wrzutnik Q O------- i
monet  ------- O !
I
i
7-calowy Q |
wyswietlacz pojemnik }
AL 4000 AL 4000y yivieteatd o O hosomia |
PLASTIK PLASTIK o - 1
I
(o) (o) pojemnik |
O na monety |
| 0poj.0,5l. !
I I
I I
O |
I
2,9kg 3,2kg O
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PRZYGOTOWANIE URZADZENIA DO PRACY

Q) =

Wybierz odpowiednig lokalizacje montazu alkomatu.
Urzadzenie musi znajdowac sie w suchym miejscu,
nienarazonym na warunki atmosferyczne, w pozycji

pionowej, z dostepem do kontaktu elektrycznego Otworz tylny panel alkomatu i podtacz koricéwke zasilacza
(w maksymalnej odlegtosci 5 m). od alkomatu! Do do jednego z gniazd zasilania umieszczonego w prawym
prawidtowego dziatania konieczne jest wypoziomowanie dolnym rogu plyty gtéwnej (patrz rysunek).*

urzadzenia.

*drugie gniazdo zasilania jest wykorzystywane tylko w modelu AL 4000V do
zasilania ramki LCD.

@ Przewdd zasilania przeprowadz przez wyznaczone miejsca w urzadzeniu az do otworu na przewod w obudowie tak aby
go nie zgnie$¢ ani nie zlamadc. Nastepnie zamknij obudowe przekrecajac kluczyk i podfacz przewdd zasilajacy do kontaktu
elektrycznego.

AL 4000 / AL 4000V AL 4000/ AL 4000V
W OBUDOWIE METALOWEJ W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ




USTAWIENIE WRZUTNIKA MONET

2 5mm

Srubokret
krzyzakowy

Otworz alkomat i zdemontuj wrzutnik z urzadzenia luzujac dwie srubki, a nastepnie wysur go z prowadnic blaszanej obudowy
(*1). Po wyjeciu wrzutnika odepnij przewody od stycznika (*2).

@

Wysun biaty plastik o ksztatcie walca (*1), nastepnie odwrd¢ wrzutnik o 180° w osi Y i zdejmij plastikowa ostone (*2).

Ponownie odwré¢ wrzutnik o 180° i poluzuj zaznaczone srubki. Po poluzowaniu srubek znowu odwré¢ mechanizm o 180°
i dopasuj nowa srednice monety zwazajac na jej prawidtowe utozenie. Moneta musi opierac sie o wystajacy plastik (zaznaczone
na czerwono), ale jednocze$nie moc swobodnie sie po nim przesuwac.

)



Wsun biaty plastik o ksztatcie walca (*1). Wsun caty wrzutnik w prowadnice panelu frontowego i przykrec srubki (*2). Podtacz
przewody do stycznika zgodnie z rysunkiem (*3). Nastepnie podtacz urzadzenie do zasilania i sprawdz czy wrzutnik przyjmuje
ustawione monety i uruchamia alkomat do pomiaru. Jesli wrzutnik nie przyjmuje monety lub przyjmuje monety o réznym
nominale wykonaj czynnos$¢ ustawiania wrzutnika ponownie zaczynajac od pierwszego etapu.

@ Urzadzenie umozliwia zmiane ilosci przyjmowanych monet np. wykonanie pomiaru za 4 zt czyli 2 x 2 z. Wiecej na str. 11

OPROZNIENIE POJEMNIKA MONET

AL 4000 / AL 4000V
W OBUDOWIE METALOWEJ

@ ® O ®

E . .
Odkre¢ zabezpiecznie srubke znajdujaca sie na tylnych = =
drzwiczkach urzadzenia i otwérz alkomat  (jedli — = =
urzadzenie ma zosta¢ przytwierdzone do $ciany = =
sugerujemy odkrecenie jej przed montazem). = =

@ o

% 5mm ©

E ru bokkre;t m\ ‘
rzyzakowy @




Wysun pojemnik monet z prowadnicy (*1). Nastepnie wysun pokrywe pojemnika prowadzac ja jak na rysunku (*2) i wyjmij
monety znajdujace sie wewnatrz. Po oproéznieniu pojemnika zamontuj go z powrotem wykonujac wszystkie czynnosci

w odwrotnej kolejnosci.

AL 4000 / AL 4000V
W OBUDOWIE PLASTIKOWEJ

Otworz tylng pokrywe alkomatu i wysun pojemnik na monety
z prowadnic (*1) (patrz rysunek).

Nastepnie wysun pokrywe pojemnika (patrz rysunek ponizej) i wyjmij monety znajdujace sie wewnatrz. Po opréznieniu
pojemnika zamontuj go z powrotem wykonujac wszystkie czynnosci w odwrotnej kolejnosci.




RAMKA LCD - OBStUGA

PILOT

foto dioda

odtwarzania et
muzyki wi. / wyt. !

1 dzwieku E wyjscie AV

pokaz \

zdjec

odtwarzanie O O O

filmu ! E

I
1
1
e o O O----<O whlwyt.
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uruchamianie: O-- O G O
owrét
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nawigacja O S O’\O /\O

po menu NSl O zatwierdzenie wyboru
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WYMIANA BATERII W PILOCIE

Przed uruchomieniem wysuri foliowg ostone baterii.
W celu wymiany baterii wysun plastikowe mocowanie
(patrz rysunek ponizej) i wymien baterie CR2025 3V na
nowa. Pamietaj aby zamocowac baterie w uchwycie
,PLUSEM" do tylnej obudowy.

komora
baterii

RAMKA LCD

zatwierdzenie
wyboru  stop  wlewo do géry

gtosnik MENU |w prawo | na dét gtosnik

o o 0 00

6 i i

R L —— O povise

7777777 port
port O 7777777 O UsB
fartsb = Owlqcznik
! on / off

7777777 O port
MICRO USB

,,,,,,, Ozasilanie



KORZYSTANIE Z PILOTA PRZY OBUDOWIE METALOWIEJ | PLASTIKOWE)

©
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—
/
W celu dokonania zmian wyswietlania reklamy /7 filmu / W celu dokonania zmian wyswietlania reklamy /7 filmu /
zdjecia / muzyki przy metalowej obudowie alkomatu zdjecia / muzyki przy plastikowej obudowie alkomatu
AL4000V, ustaw pilot jak najblizej s$rodka dolnej AL4000V witoz skierowany ku gorze pilot w podajnik
krawedzi ramki LCD. ustnikéw jednorazowych.

MENU | JEGO STRUKTURA

Podtacz urzadzenie do zasilania i otworz tylne drzwi alkomatu. W celu korzystania z funkcji menu nalezy operowac przyciskami SW1,
SW2 i SW3 znajdujacymi sie na ptycie gtéwnej. Komunikaty z menu beda wyswietlane na wyswietlaczu.

Sprawdzenie ilosci wykonanych pomiaréw. ¢
Gdy alkomat znajduje sie w trybie gotowosci do przeprowadzenia pomiaru
nacisnij przycisk SW1 i go przytrzymaj. Na wyswietlaczu ukaze sie komunikat SWI Sw2  swa
»Total count” i ilos¢ wykonanych pomiaréw.
Aby wyjs¢ z licznika ilosci przeprowadzonych pomiaréw pusc¢ przycisk SW1. Total count

0738

Ustawienie ilosci przyjmowanych monet uruchamiajacych wykonanie pomiaru. ¢

Gdy alkomat znajduje sie w trybie gotowosci do przeprowadzenia
pomiaru nacisnij przycisk SW2 i przytrzymaj go przez ok. 2s. Na D Q Q
wys$wietlaczu ukaze sie komunikat ,SET THE COIN NUMBER” i ustawiona ilo$¢ et e e
przyjmowanych monet. Aby zmieni¢ te wartos¢, musisz naciska¢ przycisk SW2 Swi1 sw2  sws
az do momentu wybrania odpowiedniej liczby.

Po wybraniu ilo$¢ wrzuconych monet odczekaj ok 3s. az alkomat wrdci do stanu SET THE COIN MUMBER
gotowosci. Zakres zmian jest od 0 do 10. ol




Zmiana progéw dla niskiego i wysokiego stezenia oraz wytaczenie buzzera.

Gdy alkomat znajduje sie w trybie gotowosci do przeprowadzenia pomiaru
nacisnij i przytrzymaj ok 2s. jednoczesnie przyciski SW1 oraz SW2. Urzadzenie

przejdzie w tryb konfiguracji, a na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: ,TO SW1 SW2  Swa
ENTER SET UP MODE".

ﬁ&
®)
Q]

. e i e
gotomose! akomaty pravcskiem SW2 b << o]ele] + |~ T

przejs¢  do  nastepnych  konfiguracji EXIT
naciskajac przycisk SW1. SW1  SW2  Sw3 +
SWI Sw2  sw3
Buzzer NA
v

Wiacz  lub  wylacz  dzwiek  buzzera

przyciskiem SW2. Aby przejé¢ do nastepnych €€ Q U U Buzzer
ustawien nacisnij przycisk SW1. el Ol O oM

SW1 Sw2 SwW3
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SW1 sSw3
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Progi stezen

Zmien proég dla niskich stezen przyciskiem

SW2. Mozesz wybrac¢ z zakresu od 0,000 %o << Q D U + Low pass level
do 0,400 %o. Nacisnij przycisk SW1 aby P ) e 0.200

przejs¢ do nastepnych ustawien. SW1 o sw2 sws

ﬁ
(@} +
(@}

SW1 sSw3

«3

Zmien prég dla wysokich stezen przyciskiem
SW2. Mozesz wybrac¢ z zakresu od 0,500 %o
do 1,000 9%o. Nacisnij przycisk SW1 aby
przejs¢ do nastepnych ustawien. SW1  Ssw2  swa
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0.500%,

/N
(@]
(@]
(@]

+

e

o

2

=

o

o

m

=

-

m

=

wv

m

= |

c

-

=

o

o

m

N

N
‘Q’
q b
q b
'U'+
q b
q b

Uruchomienie pomiaru bez uzycia wrzutnika / przycisku START ¢

Przycisk SW3 odpowiada za uruchomienie przygotowania alkomatu do
przeprowadzenia pomiaru.*

*wykonanie pomiaru na stronie 13.



WYKONANIE POMIARU

\

wmswmmmﬂu
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0 0

Gdy alkomat jest wiaczony, a na wyswietlaczu widniej komunikat: SPRAWDZ SWOJ POZIOM ALKOHOLU, WRZUC
MONETE (lub WCISNIJ PRZYCISK**) | WEZ SLOMKE, WRZUC MONETE (*1a) / NACISNIJ PRZYCISK (*1b) lub uruchom
pomiar  przyciskiem SW3  (opis str. 11). Nastepnie pobierz stomke i witéz ja w otwdr
pomiarowy (*2). Alkomat bedzie przygotowywat sie do pobrania prébki.

** Rodzaj wyswietlania komunikatu gotowosci jest uzalezniony od zamontowanego wrzutnika lub przycisku uruchamiajacego pomiar.

UWAGA! Jesli zostaty wrzucone np. trzy monety jedna za druga lub nacisnieto trzy raz przycisk uruchamiania pomiaru jeden za drugim,
urzadzenie wykona tyle samo pomiaréw przygotowujac sie od razu po wyswietleniu poprzedniego wyniku.

. J
OMUCHA) Z ROWMA SILA
“ PROBKOWANIE ™
DMUCHAJ Z ROWNA SILA
PROBKOWANIE ZAKONCZONE
[ PROBKOWANIE ZAKONCZONE
M 000 “ ANALIZA PROBKT POMIETRZA
i
(*1) Alkomat jest gotowy do wykonania pomiaru. Wez gteboki wdech i dmuchaj w ustnik okoto 5 s. W trakcie pobierania
prébki urzadzenie bedzie wydawac jednostajny sygnat dzwiekowy, a na wyswietlaczu pojawia sie komunikaty (*2).
Dmuchaj dopdki trwa dzwiek.
Jesli pomiar nie zostanie wykonany alkomat pozostanie w g $ci do wyl ia testu z komunik DMUCHAJ Z ROWNA SILA
DOPOKI TRWA DZWIEK. Aby usunac ten | ikat, wylacz urzadzenie lub wykonaj test.
_ WV,
~
ZNACZENIE MINEK | ZAKRES POMIAROW
0.230".
& )
~ wynik*
0,000 - 0,090%0 0,100 - 0,490%0 0,500 - 5,000%0
Nie wykryto alkoholu, Wykryto alkohol. Wykryto duze
@ @ lub $ladowe jego ilosci. Pites? Nie p dz! ezenie alkohol
~ - Pites? Nie prowadz! Pites? Nie prowadz!
Po przeanalizowaniu prébki alkomat wyswietli na wyswietlaczu wynik w promilach wraz z komentarzem i podswietli
odpowiednig do wyniku minke znajdujaca sie na przednim panelu. Nastepnie alkomat wréci do gotowosci
przeprowadzenia nastepnego pomiaru.
*prezentowany wynik jest wynikiem przyktadowym. )




KOMUNIKATY

< Miewlasciwa probka powietrza

) e

Niewtasciwa probka powietrza: Bfad przeptywu powietrza. Pomiar
wykonany za krétko lub wydech byt za staby. Po oczyszczeniu alkomat
przygotuje sie do nastepnego pomiaru.

Pomiar wykonaj dmuchajac jednostajnie. Nie dmuchaj z catych sit! Nie
spowalniaj wydechu!

MNIE UZYWAC! USZKODZONY \

Nie uzywac! Uszkodzony: Alkomat jest uszkodzony, skontaktuj sie
z serwisem. Wiecej na str. 17.

MNIE UZYWAC! BLAD SENSORA \

Nie uzywac! Btad sensora: Uszkodzony sensor, skontaktuj sie z serwisem.
Wymien modut sensora jesli posiadasz dodatkowy. Wiecej na str. 17.

SPRAWDZ SWOJ POZIOM ALKOHOLU \
OMKE. ALKOMAT WYMAGH KALIBRACJI

Sprawdz swdj poziom alkoholu. Wrzu¢ monete i wez stomke. Alkomat
wymaga kalibracji: Przekroczono 1000 pomiaréw w module. Alkomat
informuje o koniecznosci wykonania kalibracji. Pamietaj zeby modut
sensora wysta¢ na kalibracje co 1500 pomiaréw lub raz na rok. Skontaktuj
sie z serwisem. Wiecej informacji na str. 17.

ALKOMAT WYMAGH KALIBRACJI \

Alkomat wymaga kalibracji: Modut sensora zablokowany. Modut wymaga
kalibracji. Skontaktuj sie z serwisem. Wiecej informacji na str. 17.




WYMIANA MODULU SENSORA
@ @
=]

©\
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% 5mm

Srubokret

krzyzakowy ° o) | °

Otworz urzadzenie i odtacz zasilanie alkomatu. Nastepnie Wysun modut z dolotu powietrza. Uwazaj zeby nie
wykrec cztery Sruby modutu sensora uzywajac srubokreta uszkodzi¢ dolotu sensora.

krzyzakowego o @ 5 mm.

modut modut
—

— —] -
\_/— \—/_ -
—— —— -
—— —— -
—— e — 7
e —a e — -
— — 3
—— e ——a -
——— ———— I =

Nastepnie odfacz przewdd taczacy modut z plytg gtéwna Wymontowany modut zabezpiecz przed uszkodzeniem,

urzadzenia. spakuj i przeslij do serwisu.

Skalibrowany lub zastepczy modut zamontuj zachowujac odwrotna kolejnos¢ demontazu.



PRZECHOWYWANIE | UWAGI OGOLNE

Nie jedz, nie pij i nie pal przez 30 minut
przed wykonaniem pomiaru.

0do 40°C
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Przechowuj w suchym miejscu, unikaj
bezposredniej ekspozycji na promienie
stoneczne i temperatur spoza zakresu
0do40°C.

Nie dezynfekuj, ani nie czys¢ urzadzenia
alkoholem i innymi srodkami
dezynfekcyjnymi. Nie dotykaj alkomatu
przez co najmniej 30 minut po dezynfekgji
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Nie wykonuj pomiaru bezposrednio po
spozyciu alkoholu. Dmuchanie
w alkomat bezposrednio po spozyciu
alkoholu moze spowodowac uszkodzenie
czujnika i nieprawidtowe pomiary.
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Nie przechowuj alkomatu w poblizu
lotnych substancji w tym alkoholu. Nie
wdmuchuj ptynéw i dyméw do czujnika
oraz nie zanurzaj urzadzenia w ptynach. Nie
nalezy czysci¢ urzadzenia z uzyciem
detergentdw.

PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZADZENIE DO NAPRAWY:

Jezeli odnosisz wrazenie, ze Twdj alkomat nie dziata prawidtowo zalecamy sprawdzi¢ czy powodem nie jest:

Serwisuj urzadzenie regularnie lub kiedy
tylko wyswietli ono komunikat serwisowy.
Unikanie wykonania serwisu  wptynie
negatywnie na zywotnos¢ i precyzje
alkomatu!

1. Dekalibracja alkomatu. Kazdy alkomat nalezy kalibrowa¢ zgodnie z jego specyfikacjg techniczng. Wiecej
informacji na stronie promiler.com.

2. Warunki otoczenia. Alkomaty AL 4000 / AL 4000V muszg znajdowac¢ sie suchym miejscu o statej
temperaturze. Nie wolno naraza¢ urzadzenia na przegrzanie lub zbytnie ochtodzenie . Moze mie¢ to duzy
wplyw na wynik i rodzaj pomiaru.

3. Kazdy cztowiek ma inna zdolno$¢ do metabolizmu alkoholu i zdolno$¢ ta moze ulegac okresowym zmianom
w zaleznosci od wielu czynnikéw. Jesdli wiec Twdj alkomat AL 4000 / AL 4000V jest regularnie kalibrowany
zgodnie z interwatem serwisowym oraz uzytkujesz go zgodnie z instrukcja i trzy nastepujace wyniki sg do
siebie zblizone, to najprawdopodobniej dziata on prawidtowo. Wiecej o czynnikach wptywajacych na wyniki
pomiaréw alkomatow przeczytasz pod adresem: promiler.com.

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGtOSZEN SERWISOWYCH

zgloszenia rozpatruje serwis centralny PROMILER
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Kalibracja to pojecie nierozerwalnie zwigzane z KAZDYM ALKOMATEM. Oznacza to, ze co okoto 12
miesiecy alkomat nalezy ponownie skonfigurowac by poprawnie interpretowat wskazania zuzywajacego
sie czujnika. O koniecznosci kalibracji $wiadcza odpowiednie komunikaty wyswietlane na urzadzeniu
(str. 14) oraz wyniki zdecydowanie odbiegajace od rzeczywistosci - np. 0,5%0 mimo braku spozycia

alkoholu.

Koniecznos¢ kalibracji nie jest wada alkomatu i nie podlega reklamacji. Prosze nie oczekiwac, ze
niekalibrowany regularnie alkomat bedzie wskazywat poprawne wyniki. Kalibracje po uptywie okresu
darmowego serwisu s ptatne i mozna ich dokonywac w siedzibie SPEED-UP / PROMILER / ALKOTESTER.PL
(réowniez wysytkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatéw. Dodatkowe informacje

znajduja sie w osobnej, zataczonej do produktu Karcie Gwarancyjnej.

12

miesiecy -~

1000

Kalibracja w tym modelu wymagana jest co 1000 pomiaréw lub co 12 miesiecy (niezaleznie od ilosci
wykonanych pomiaréw). Regularna kalibracja jest konieczna w celu utrzymania poprawnego dziatania
urzadzenia oraz przedtuzenia zywotnosci sensora.

Uwaga - kalibracja tego alkomatu w okresie 12 m-cy od daty zakupu jest PLATNA w siedzibie Promiler,
Speed-up i innych autoryzowanych punktach serwisowych. Wiecej informacji znajdziesz w dotaczonej do
produktu karciegwarancyjnej i na stronie internetowej promiler.com.
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DODATKOWE AKCESORIA

@ ST T— O Przycisk uruchamiajacy pomiar

W sprawie montazu przycisku skontkatuj sie
z autoryzowanym sprzedawca.

Modut sensora O------------------ O

Zakup dodatkowego modutu sensora
zapewnia ciggfa prace alkomatu. Np. gdy
jeden modut sensora wyslesze na
kalibracje to drugi go zastapi.

-{OPodajnik ustnikéw jednorazowych ——
'+ dla wersji metalowej

1 Podajnik o pojemnosci 200 szt. ustnikdéw
i jednorazowych dla alkomatu AL 4000 / AL 4000V
| w  obudowie metalowej. Podajnik mozna
! podtaczy¢ bezposrednio do alkomatu. Podajnik nie
! znajduje sie w zestawie urzadzenia.
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O----- QO Ustniki jednorazowe

Opakowanie 500 szt. ustnikow
jednorazowych.

Metalowy stojak O------------------ O

Przenosny  stojak  na  stabilnej,
marmurowej podstawie o wysokosci
166 cm. Mozliwos¢  podiaczenia
alkomatu oraz dodatkowych
podajnikéw ustnikow jednorazowych.
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www.promiler.com

CENTRALA POZNAN
ul. Gtogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
info@promiler.pl

ODDZIAt WARSZAWA

ul. Pasaz Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44
warszawa@promiler.pl

zdrowia cziowieka. Polskie prawo zabrania wyrzucania zuzytych czeici z tego urzadzenia razem z innymi odpadarni i nakazuje odda je do punktu zbiorki

UWAGAI! Znak przekreslonego kosza informuie, ze produkt ten, jako odpad, moze zawierac substandje niebezpieczne dla $rodowiska naturalnego i
odpadéw elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbidrki informuja wiadze lokalne. Chrof érodowisko naturalne!



