














Alkomat PROMILER iSOBER 50 automatycznie
zapamietuje 15 OSTATNICH POMIAROW,
umozliwiajac wglad w historie testéw.

Na czytelnym ekranie OLED wyswietlany jest
zarbwno czas wykonania pomiaru, jak
i jego wynik. Pomiar wykonany w trybie
pasywnym zapisywany jest jako informacja
tekstowa, co pozwala szybko odrézni¢ go od
klasycznego testu z probki wydychanego
powietrza.

To idealne rozwiazanie dla tych, ktdrzy cenig
przejrzystos¢ i bezpieczenstwo.

PROMILER iSOBER 50 posiada ROZBUDOWANE
MENU, ktére umozliwia sprawdzenie m.in.
zapisanych pomiaréw, ilosci wykonanych testéw,
ilosci dni do kolejnej kalibragji, informacji na temat
software’'u czy infromacji, gdzie nalezy zgtosic
urzadzenie do kalibracji.




DEDYKOWANE ETUI zapewnia doskonata ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz utatwia transport i przechowywanie urzadzenia wraz ze wszystkimi akcesoriami.




@ PUDELKO

@ OCHRONNE ETUI

Idealne do przechowywania urzadzenia
i akcesoriow.

@ SKALIBROWANY ALKOMAT
Gotowy do uzytku.

WYMIENNE USTNIKI

Wielokrotnego uzytku
zapakowane higienicznie.

INSTRUKCJA
W jezyku polskim.

@ KARTA GWARANCYJNA

5 lat gwarancji.

@ BATERIA ALKALICZNE
Baterie AAA o napieciu 1.5V.
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ul. Glogowska 277
60-104 Poznan, Polska
tel/fax (+48 61) 666 1 222
kom. 609 444 454
info@promiler.pl

ODDZIAL WARSZAWA

O ul. Pileckiego 59/ 12B
Sryin: 02-781 Warszawa, Polska
tel/fax (+48 22) 376 25 44
warszawa@promiler.pl
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POLECANE ALKOMATY

iBLOW 10

Najwyzszej  klasy  alkomat
opracowany, by w 100% zaspokoic¢
potrzeby stuzb mundurowych.

Idealne narzedzie do ultra-szybkiego badania grup ludzi oraz sytuadji
wymagajacych natychmiastowej interwengji (réwniez gdy osoba
badana nie chce wspétpracowac podczas wykonywania testu). Dzieki
zastosowaniu  niezwykle  szybkiego, nowoczesnego  sensora
elektrochemicznego typu Suracell pomiar trwa zaledwie 4 sek. dajac
mozliwo$¢ przebadania ponad pét tysigca 0séb na godzine.

EBS 010

Urzadzenie  zaprojektowane,

by kontrolowac dostep do miejsc

wymagajacych  absolutnej  trzezwosci np. kopaln,  zaktaddw
przemystowych, itp. EBS 010 jest szybkim i wysoce wiarygodnym
testerem bazujacym na sensorze elektrochemicznym stosowanym m.in.
w urzadzeniach uzywanych przez policje.

Zyskat uznanie w wielu zakladach przemystowych - szczegdlnie
popularny jest w Rosji, gdzie przemyst ciezki jest bardzo rozbudowany,
a problem alkoholu w miejscu pracy powszechny. W istniejacych
instalacjach pojedyncze urzadzenie kontroluje nawet kilkaset oséb
dziennie — w przypadku nie wykrytego stezenia alkoholu EBS 010
potrzebuje zaledwie ok. 3 sekund na wykonanie kolejnego testu.

AR 1

Jeden z najwyzszych modeli alkomatéw dowodowych firmy Promiler.
Spetnia wysrubowane wymagania policji i stuzb mundurowych wielu
krajow swiata. Uzywany m.in. w USA i Japonii.

Urzadzenie cechuje ogromna wytrzymatos¢ sensora, ktéry kalibracji
wymaga raz na rok lub co 2500 pomiaréw! Dzieki zastosowaniu
nowoczesnej technologii sensora urzadzenie spetnia wszystkie kryteria
alkomatu dowodowego. Tryby pracy alkomatu: aktywny (reczny/
automatyczny) oraz pasywny (reczny/automatyczny).

/ AL 4000V
STEEL

Promiler AL 4000V jest idealny do zastosowania w barach, restauracjach,
hotelach, stacjach benzynowych, przedsiebiorstwach oraz na komen-
dach policyjnych. W alkomacie zastosowano ,policyjng” technologie
czujnika  elektrochemicznego, dzieki ktéremu zaréwno precyzja
pomiaru, jak i stabilnos¢ dziatania jest gwarantowana.

Alkomat moze by¢ aktywowany pfatnie poprzez wrzucenie
zdefiniowanej monety. Opcjonalnie mozna zainstalowac inny sposéb
uruchamiania alkomatu, nie zwiazany z monetg (np. na przycisk).
Ustawienia s3 predefiniowane na zyczenie klienta przed sprzedaza.
Urzadzenie dostepne w obudowie plastikowej lub metalowej.

www.promiler.com




